Be sure.

Detektor uniku
plynu s ohebnou
sondou

testo 513

Produktovy datasheet
testo 513

— Vysoka citlivost
Citlivost 3 g/a umoznuje detekci
i téch nejmensich unikl

— Rychly
Detekce Unikld s odezvou <2 s

— Pohodlny Testo 513 je snadno ovladatelny
Detekce unikd s ohebnym a spolehlivy detektor uniku plynu
a odolnym husim krkem uréeny k detekci hoflavych plynd,

jako jsou metan, propan, butan

— Jednoduchy a spolehlivy a vodik, v domadcich a priimyslovych
Volitelné rezimy zobrazeni plynovych kotlich a podobnych
(¢iselny, sloupcovy graf) systémech.

pro jasnou detekci unikd
Detektor uniku je urcen

— Nulovani pro kazdodenni pouziti a vyznacuje
Rezim automatického nulovani se extrémné rychlou odezvou
pro rychlou a pfesnou lokalizaci. a dobou zotaveni v fadu sekund.

MozZnost manualniho nulovani
pro individudlni nastaveni

Presné lokalizaci Unikd napomaha
nastavitelny rezim zobrazeni, funkce
automatického nulovani a rezim
pfesného lokalizace.

Senzor mUzZe vyménit sam uzivatel,
¢imz se minimalizuji prostoje
a snhizuji provozni naklady.

www.testo.cz
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testo 513

Detekéni ppm, Vol. %, %LEL
veli¢iny

Plyny metan, propan, butan,

vodik (formovaci plyn)

Detekéni rozsah

metan: 1 ppm az 1,0 obj. % CH,
propan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C,H,
butan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C,H
vodik: T ppm ... 1,0 0bj. % H,

10

Rozliseni T ppm
0,1 obj. % (> 999 ppm)
Odezva <2s

a doba zotaveni

Alarm Uniku vizualni, akusticky
Citlivost 3 g/a - High
14 g/a— Low

Zivotnost senzoru

5 let pfi bézném pouzivani

VsSeobecna technicka data

Provozni -10az+50 °C

teplota

Provozni 0az 80 %RV

vlhkost

Skladovaci -20az+60°C

teplota

Typ baterie 3x AA alkalické

Vydrz baterie 10h

Rozmery 135 % 60 x 28 mm
(DxSxV)

Hmotnost 296 g

Délka sondy 330 mm

Se senzorem

Be sure.

www.testo.cz
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Modely pristroje
a prislusenstvi

Modely pristroje

Be sure.

testo 513 - plyn plynovy senzor

— taska
@ baterie

— ochranna krytka

Obj. ¢islo
0563 0513

Cena: 6.300 K¢

Prislusenstvi

Plynovy senzor Obj. ¢islo
I 0554 3515

@ Cena: 2.625 K¢

KUBOUSER

TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS

pobocka Cechy pobocka Morava a Slezko
Lidicka t¥. 1937 Délnicka 884/41
370 07 Ceské Budéjovice 735 64 Havifov
Ceska republika Ceské republika

Tel: +420 389042 111
E-mail: pristroje@kubousek.cz

kubousek.cz
shop.kubousek.cz

Testo Ceska republika

Jinonicka 80, 158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

VSechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou platné pro rok 2026.

Zmény,

i technického charakteru jsou vyhrazeny.
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