Be sure.

Kombinovany
detektor uniku

testo 515 Ex — Kombinovany detektor
s certifikaci ATEX. Uniku pro chladiva
a horlavé plyny
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— Vysoka citlivost
Detekuje uniky az do 1 g/a

— Rychly
Pokrocily systém nasavani
s ventilatorem pro rychlou
odezvu a doba zotaveni <2 s

— Pohodlny
Detekce unikd s ohebnym
a odolnym husim krkem

— Jednoduchy a spolehlivy
Volitelné barevné rezimy
zobrazeni (Ciselny, sloupcovy
graf, trendova kfivka)
pro intuitivni analyzu unik(

—2v1
Detekce chladiv
a horlavych plynt

— Bezpecny
Pro praci v prostredi
s nebezpecim vybuchu (zéna 2)
diky certifikaci ATEX/UL CSA
60079-0, UL/SA 60079-11

— Upozornéni
Akustické a vibracni alarmy

Produktovy datasheet
testo 515 Ex

Pristroj testo 515 Ex kombinuje
rychly a spolehlivy vykon
s pfijemnym designem.

Detekuje uniky jiz od 1 g/a,
¢imz zajistuje vysokou citlivost
a dlouhodobou stabilitu senzoru.

Diky pokrocilému ventilatorovému
nasavani dosahuje doby odezvy

a zotaveni mensi nez 2 sekundy,
coz umoznuje rychlou lokalizaci
uniku.

Ohebny husi krk umoznuje
bezpecnou a spolehlivou detekci

i v tésnych nebo tézko pfistupnych
mistech.

Volitelné rezimy zobrazeni

s barevnym grafem a zobrazenim
trendové krivky umoznuji prehledné
sledovani vyvoje uniku a jeho
pfesnou lokalizaci.

Vymeénitelné senzory umoznuji
detekci chladiv a hoflavych plynt
jednim pfistrojem.

Certifikace ATEX zajistuje

bezpeénou a spolehlivou préaci
v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu.
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Produktovy datasheet testo 515 Ex

Technicka

data

testo 515 Ex

Detekenf ppm, obj. %, %LEL
veli¢iny
Plyny metan, propan, butan,
vodik (formovaci plyn)
Chladiva HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC (R290),

a smési

Detekéni rozsah

metan: 1 ppm ...1,0 obj. % CH,
propan: 1 ppm ... 1,0 obj. % C,H,
butan: T ppm ... 1,0 obj. % C,H
vodik: 1 ppm ... 1,0 obj. % H,

10

Rozliseni

1T ppm
0,7 obj. % (> 999 ppm)

Doba odezvy

<2s

Alarm uniku vizualni, akusticky, vibraéni
Citlivost 1 g/a - High+

3 g/a — High

14 g/a — Low
Zivotnost 5 let pfi bézném pouzivani
senzoru

VsSeobecna technicka data

Provozni -10az +50 °C

teplota

Provozni 10 az 80 %RV

vlhkost

Skladovacf -20az+60°C

teplota

Typ baterie 1800 mAh Li-ion akumulator

Vydrz baterie 8h

Rozméry 132 x 60 x 37 mm
(LxWxH)

Délka sondy 295 mm

se senzorem

Hmotnost 291 g

Ochrana ATEX/UL CSA 60079-0,

proti vybuchu

UL/CSA 60079-11, zéna 2

Be sure.
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Be sure.

Modely pristroje a prislusenstvi

Modely pfistroje

testo 515 Ex

- chladiva
Kombinovany detektor
uniku chladiva

(vCetné propanu)

s certifikaci ATEX

€91

Mékké pouzdro
Filtry
Ochranna krytka

— 7Ix senzor na chladiva
kabel USB-C

Obj. ¢islo
0563 2515

Cena: 13.650 K¢

testo 515 Ex — plyny
Kombinovany detektor
uniku hoflavych plynd
s certifikaci ATEX

&

Mékké pouzdro
Filtry

Ochranna krytka
— TIx plynovy senzor
kabel USB-C

Obj. ¢islo
0563 1515

Cena: 12.340 K¢

testo 515 Ex

- plyny a chladiva
Kombinovany detektor
uniku hoflavych plynd
a chladiv s certifikaci
ATEX

&9

Mékké pouzdro
Filtry
Ochranna krytka

— Tx plynovy senzor

Tx senzor na chladiva
kabel USB-C

Obj. ¢islo
0563 8515

Cena: 15.750 K¢

Prislusenstvi

Plynovy senzor

©

Obj. ¢islo
0554 3515

Cena: 2.625 K¢

Senzor na chladiva

®

Obj. ¢islo
0554 4515

Cena: 3.940 K¢

KUBOUSEL

TECHNOLOGIES AND INSTRUMENTS

poboéka Cechy pobocka Morava a Slezko
Lidicka t. 1937 Délnicka 884/41
370 07 Ceské Bud&jovice 735 64 Havitov
Ceska republika Ceska republika

Tel: +420389 042 111
E-mail: pristroje@kubousek.cz

kubousek.cz
shop.kubousek.cz

Testo Ceska republika

Jinonicka 80, 158 00 Praha 5
tel.: 222 266 700
e-mail: info@testo.cz

www.testo.cz

platné pro rok 2026.

i technického charakteru jsou vyhrazeny.

Vsechny ceny jsou uvedeny bez 21 % DPH a jsou

Veskeré zmény,
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